
 

TECNICAL RIDER DEEJAY DISCOLOVERZ 
Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass nachstehende technische Voraussetzungen beim Auftritt vor Ort vorhanden 
sind. Sollten diese technischen Bedingungen trotz Zusage des Veranstalters nicht erfüllt sein, so ist der DJ nicht 
verpflichtet den Auftritt durchzuführen.


1. Der Veranstalter wird für die Größe der Veranstaltung eine optimierte Video- und Ton-Anlage zur Verfügung stellen.


2. Es wird benötigt ein:

- Repräsentatives Dj Pult

   Abmessung: mind. B/T/H/ 250 x 100 x 100 cm

   Perfekt wäre ein Bühnenpodest umspannt mit Molton oder Alu Truss. 

  

    Mindestanforderung mit folgender Ausstattung

    - Mehrfachsteckdose 6x

    - Funkmikrofon z.B. SHURE SM 58, oder gleichwertig

    - Eine Stereo Monitoranlage


3. Eine HDMI Zugangsleitung direkt am Standpunkt des Zuspielers (DJ Pult links).

    Bildausgabe unsererseits: NUR HDMI 16:9 • 1080/59.94p

 
4. Es wird Zugang zur PA / Mischpult vom Pioneer XDJ-XA mit 2x XLR oder 2x Chinc benötigt


5. Der Künstler bringt selber mit:

    - MacBook Pro 16“ M3

    - iPad Pro 12,9“ M4

    - Video Mischer Roland V-1HD 
    - Pioneer DJ XDJ-AZ 
    - Pioneer DJ DDJ-XP2


Alle Converter, Kabel, Adapter, Splitter müssen MAC kompatible,

HDCP Frei & kompatible auf der gesamten Laufstrecke sein. 

Eine Person, die mit dem Equipment und der Öffentlichkeit vertraut ist, muss von Anfang bis Ende des Auftritts zur 
Verfügung stehen.


Catering / Verpflegung:  
Der Veranstalter stellt eine Garderobe sowie ausreichend Getränke (Wasser mit Kohlensäure, schwarzer oder 
Pfefferminz Tee, Coca Cola Zero und Speisen zur Verfügung. Ein gerahmtes s/w Bild von Udo Jürgens.

Obst und kleine Speisen sind willkommen. 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